
SURFACE TECHNOLOGY



	 ULC TD OF – für Tauch und Plattenschwinger 
	

25
kHz

Artikel Typ

404 425 01 ULC 200 TD 25 OF

404 425 21 ULC 400 TD 25 OF
	

30
kHz

Artikel Typ

404 425 04 ULC 200 TD 30 OF

404 425 12 ULC 400 TD 30 OF

40
kHz

Artikel Typ

404 425 08 ULC 200 TD 40 OF

404 425 16 ULC 400 TD 40 OF

	 ULC SD OF – für Stabschwinger 

25
kHz

Artikel Typ

404 425 02 ULC 200 SD 25 OF

404 425 22 ULC 400 SD 25 OF

30
kHz

Artikel Typ

404 425 20 ULC 200 SD 30 OF

404 425 23 ULC 400 SD 30 OF

40
kHz

Artikel Typ

404 425 06 ULC 200 SD 40-OF

404 425 24 ULC 400 SD 40-OF

	 Gewicht: 1,3 kg
	
	 Netzanschluss: 230 V - 50/60 Hz einphasig
	 Alle Geräte mit 15-poliger D-Sub-Fernbedienung-Interface-Buchse.
	
	 Option: Service Unit und Bedienfront auf Anfrage.
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