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	 SONOSUB®
	 Ultraschall-Tauchschwinger 

25
kHz

Artikel Typ Abmessung
in mm

501 000 01 TS   500 415×325×90

501 000 02 TS   600 415×325×90

501 000 03 TS 1000 415×325×90

501 000 04 TS 1000 775×205×90

501 000 05 TS 1200 415×415×90

501 000 06 TS 1200 775×335×90

501 000 07 TS 1500 445×445×90

501 000 08 TS 1500 775×335×90

501 000 09 TS 2000 595×415×90

501 000 10 TS 3000 895×445×90

30
kHz

Artikel Typ Abmessung
in mm

501 100 01 TS   500 415×325×70

501 100 02 TS   600 415×325×70

501 100 03 TS 1000 415×325×70

501 100 04 TS 1000 775×205×70

501 100 05 TS 1200 415×415×70

501 100 06 TS 1200 775×335×70

501 100 07 TS 1500 445×445×70

501 100 08 TS 1500 775×335×70

501 100 09 TS 2000 595×415×70

501 100 10 TS 3000 895×445×70

40
kHz

Artikel Typ Abmessung
in mm

501 200 01 TS   500 415×325×70

501 200 02 TS   600 415×325×70

501 200 03 TS 1000 415×325×70

501 200 04 TS 1000 775×205×70

501 200 05 TS 1200 415×415×70

501 200 06 TS 1200 775×335×70

501 200 07 TS 1500 445×445×70

501 200 08 TS 1500 775×335×70

501 200 09 TS 2000 595×415×70

501 200 10 TS 3000 895×445×70
	
	 Zubehör

Artikel Bezeichnung

400 000 30 Befestigungsmaterial

400 003 12 Edelstahlschlauch 2,5 m
	
	 Material: 
	 Standardmaterial: 1.4462/ 2 mm. 
	 Auf Anfrage andere Materialien und Stärken möglich.
	
	 Anschlussnormen: 
	 Längs-, Schmalseite über Bolzen oder Edelstahl-  
	 schlauch 90°-Bogen wahlweise Wandmontage.
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