
SURFACE TECHNOLOGY



	 SONOPUSH® 

	 Ultraschall-Stabschwinger  Ø50/70 mm
25
kHz

Artikel Typ SP Länge A*
in mm

Länge B*
in mm

kg

503 000 01   600 198 438 4,6

503 000 02   600 297 537 5,4

503 000 03 1000 297 537 5,4

503 000 04 1000 495 735 7,1

503 000 05 1200 396 640 6,2

503 000 06 1500 495 735 7,1

503 000 07 1500 693 933 8,7

503 000 08 1500 891 1131 10,4

503 000 09 2000 891 1131 10,4

503 000 10 2000 1089 1329 12,1

503 000 11 2000 1287 1527 13,7

	 SONOPUSH® HD
	 Ultraschall-Stabschwinger  Ø50/70 mm

25
kHz

Artikel Typ SP Länge A*
in mm

Länge B*
in mm

503 001 01 600 198 528

503 001 02 600 297 627

503 001 03 1000 297 627

503 001 04 1000 495 825

503 001 05 1200 396 730

503 001 06 1500 495 825

503 001 07 1500 693 1023

503 001 08 1500 891 1221

503 001 09 2000 891 1221

503 001 10 2000 1089 1419

503 001 11 2000 1287 1617

	 *Länge A = Aktive abstrahlende Länge
	 *Länge B = Gesamtlänge

	 Gewinde: 3/8“ mit 14, 30 oder 40 mm Länge
		   1“ mit 25 mm Länge

	 Material: 	Titan-Sonder-Legierung. 
	 Andere Materialien auf Anfrage.

 	 Anschlussnormen: 	90°-Bogen wahlweise.
	 Edelstahlschlauch Standard-Länge 2000 mm. 
	 Andere Längen auf Anfrage.
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