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	 SONOSUB®
	 Transducteur immergeable 

25
kHz

Article Type Dimensions
en mm

501 000 01 TS   500 415×325×90

501 000 02 TS   600 415×325×90

501 000 03 TS 1000 415×325×90

501 000 04 TS 1000 775×205×90

501 000 05 TS 1200 415×415×90

501 000 06 TS 1200 775×335×90

501 000 07 TS 1500 445×445×90

501 000 08 TS 1500 775×335×90

501 000 09 TS 2000 595×415×90

501 000 10 TS 3000 895×445×90

30
kHz

Article Type Dimensions
en mm

501 100 01 TS   500 415×325×70

501 100 02 TS   600 415×325×70

501 100 03 TS 1000 415×325×70

501 100 04 TS 1000 775×205×70

501 100 05 TS 1200 415×415×70

501 100 06 TS 1200 775×335×70

501 100 07 TS 1500 445×445×70

501 100 08 TS 1500 775×335×70

501 100 09 TS 2000 595×415×70

501 100 10 TS 3000 895×445×70

40
kHz

Article Type Dimensions
en mm

501 200 01 TS   500 415×325×70

501 200 02 TS   600 415×325×70

501 200 03 TS 1000 415×325×70

501 200 04 TS 1000 775×205×70

501 200 05 TS 1200 415×415×70

501 200 06 TS 1200 775×335×70

501 200 07 TS 1500 445×445×70

501 200 08 TS 1500 775×335×70

501 200 09 TS 2000 595×415×70

501 200 10 TS 3000 895×445×70
	
	 Agrégats

Article Description

400 000 30 Matériel de fixation

400 003 12 Gaine en acier inox 2,5 m
	
	 Matière: 
	 Matière standard 1.4462/ 2 mm.
	 Sur demande autres matériaux et épaisseurs possibles.
	
	 Normes de raccordement:
	 Montage à choix, en longueur, côté étroit, 
	 par boulon ou gaine en acier inox, coude à 90°.
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